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Tiivistelmä

Tiivistelmä
Tässä kirjallisuusselvityksessä on tarkasteltu savukaasujen mittaamisessa huomioitavia asioita. Päästömittausten tekniikoiden hallitseminen, päästöjen tarkkaileminen ja tiukentuvat päästövaatimukset edellyttävät entistä tarkempia päästömittauksia. Savukaasuanalyysia tarvitaan säätämään palamista optimiksi ja toisaalta vähentämään palamisessa muodostuvia haitallisia päästöjä. Savukaasuanalyysin tarkoituksena voimalaitoksilla on optimoida prosessikontrollia, lisätä laitoksen hyötysuhdetta ja vähentää haitallisia päästöjä.
Tässä raportissa käsitellään aluksi savukaasujen yleisiä ominaisuuksia kuten koostumusta ja koostumuksen vaihtelun merkitykseen analysoinnin kannalta. Tässä selvityksessä on esitelty savukaasujen eri mittaustekniikoita ja analysaattoreita, mittausjärjestelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä, mittauspaikkojen vaatimuksia ja apusuureiden määrittelyä tilanteissa, joissa savukaasujen suora mittaus on vaikeaa tai mahdotonta suorittaa. Savukaasujen mittauksen ongelmista on esitetty yleisimmät. 
Vuonna 2005 voimaan tulevan säädöksen mukaisesti annetaan uudet raja-arvot yli 100 MW:n polttolaitosten savukaasupäästöille. Tässä työssä on tarkasteltu uusien säädöksien vaikutusta päästöjen aiheuttajan kannalta.
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